BRACKET PAREDE ESU

ROO

APLICACAO

Bracket de instalagdo indoor cujo sua aplicacao é a acomodacao e protecao de equipamentos
e acessorios optico eletronicos em padrao 19”. Devido sua fixacdo em paredes, ocupa pouco
espacono ambiente. Fornecido com um plano de fixacdo com furacao para porca-gaiola.

DESCRICAO-

e Estrutura Monobloco confeccionada em Aco carbono SAE 1020 e sua espessura é de
1,2mm.

» Possibilidade de instalacao de sistema de ventilacao duplo na parte superior do bracket.

* Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior do Bracket.

e Possui porta com moldura de aco Carbono SAE 1020 e espessura de 0,75mm com visor
em Acrilico transparente de 3mm e fecho cilindrico com chave.

* Plano de fixacao em ago Carbono SAE 1020 e espessura de 1,5mm, padrao 19” perfurado
para porca gaiola, com marca¢do em 1/2U e regulagem na profundidade.

e Laterais confeccionadas em Ago Carbono SAE 1020 e espessura de 0,75mm, sendo
facilmente removiveis e encaixadas com engates rapidos.

» Aletas de ventilagao nas laterais.

* Abertura superior e inferior para passagem de cabos.

e Acompanha o produto kit de parafusos para fixacao na parede e kit porca gaiola para todas
as unidades de Us.

e Grau de protecao (IP 54).

* Pintura epdxi-pd texturizada padrao RAL 7032 (Bege) ou Preto.
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BRACKET A B

4U P350 201 350
4U P450 201 450
4U P550 201 550
6U P350 288 350
6U P450 288 450
6U P550 288 550
8U P350 377 350
8U P450 377 450
8U P550 377 550
10U P350 468 350
10U P450 468 450
10U P550 468 550
12U P350 558 350
12U P450 558 450
12U P550 558 550

Nota: Os Brackets de Parede também podem ser fornecidos nas profundidades
570 e 600mm.
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