Redes com fio

o))

ANATEL

intelbras

Switch 24 portas
Fast Ethernet

L] (7]
ce- S D¢ QoS
SF 2400 QR+ B
i PLUG & PLAY:N FAST ETHERNET GARANTIA PRIORIZA PACOTES
FACIL INSTALACAO 10/100 Mbps DE DAIZ?OS, VOzZ
E VIDEO

O SF 2400 QR+ ¢ a solugao ideal para aplicagdes que exigem alta densidade de portas

a um excelente custo-beneficio, pois possui 24 portas Fast Ethernet e gabinete para
instalagdo em rack 19”. Possui também a funcdo Qualidade de Servico (QoS) para garantia
de qualidade do trafego de pacotes, priorizando aplicagdes de dados, voz, video e controle
de banda, além de mais protecdo contra surtos de tensao.

440 mm 44 mm 180 mm

Caracteristicas

& » 24 portas 10/100 Mbps com negociacéo de velocidade (N-way)
» Auto MDI/MDI-X para deteccdo automatica do padréo do cabo (normal/crossover)
» Mais resistente a surtos de tensdo
» QoS para priorizacdo do trafego de dados, voz e video (IEEE 802.3p)
» Gabinete para rack 19" com 1U de altura
» Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x)

» Padrdes Ethernet IEEE802.3 (IOBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) e IEEE 802.1p (Priority
Queueing — QoS)

» Fonte de alimentagdo interna bivolt automatica

» Manual do usuario em portugués
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Especificagcdes técnicas

Switch 24 portas Fast Ethernet

Geral

Padrées

Topologia
Taxa de transferéncia

Protocolo

Taxa de encaminhamento de pacotes
Taxa de laténcia

Capacidade do switch

Buffer de memoria

Tamanho da tabela de enderegcos MAC
Portas

Auto MDI/MDI-X

LEDs indicadores

Solucgdes integradas

IEEEB02.3 10BASE-T

IEEE802.3u 100BASE-TX

IEEE802.3x Full Duplex & Flow Control
IEEE802.1p Priority Queueing (QoS).

Estrela

Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex),
20 Mbps (Full Duplex)

Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex),
200 Mbps (Full Duplex)

CSMA/CD

3,5 Mpps

10 ps

4,8 Gbps

218 KB

8k

24 portas 10/100 Mbps com negociagdo de

velocidade automatica

Deteccéo automaética do padrdo do cabo
(normal/crossover)

Alimentacao (Power), Link/Atividade por porta

e Indicagao de velocidade de conexao

Método de transferéncia

Aprendizado de enderegos MAC

Cabeamento suportado

Alimentacao

Poténcia de consumo (sem link)

Poténcia méaxima de consumo

Temperatura de operagao

Temperatura de armazenamento

Umidade de operacdo

Umidade de armazenamento

Dimensdes (L X A X P)

Instalagdo em rack

Armazena e envia (store and forward)

Aprendizado e atualizagdo automatica

10BASE-T - Cabo UTP categoria 5
(maximo 100 m)

100BASE-TX - Cabo UTP categoria 5, 5e
(maximo 100 m)

EIA/TIA-568 100 Q STP

Interna automatica
Entrada: 100 a 240 Vac 50/60 Hz

~1,8W

~52W

0°Ca40°C

-40°Ca70°C

10 a 90% sem condensagéo

5a90% sem condensagdo

440 x 44 x 180 mm

Padrao EIA 19" 1 U de altura
(acompanha suporte)
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Férum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Intelbras S/A — Industria de Telecomunicagdo Eletronica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Area Industrial - Sdo José/SC - 88104-800

www.intelbras.com.br
0217

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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