inteloras

Manual do usuario

AP 310 e AP 360

Antes de usar (ou montar) o produto, leia cuidadosamente as
instrucdes e as caracteristicas elétricas do produto.



inteloras

AP 310 e AP 360
Access point corporativo
Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade e seguranca Intelbras.

O AP 310 e 0 AP 360 sdo membros da familia de access points indoor desenvolvidos
para aplicacdes em ambientes corporativos, como empresas, hotéis e eventos.

Acesse nosso canal no Youtube para verificar passo a passo as configuragoes:

youtube.com/intelbrasbr
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1.Informacdes Técnicas

1.1. Hardware

Especificacao Detalhes

Capacidade de Conexdes Simultaneas Até 100 Usuarios

Chipset QCA9531

Meméria Flash 16 MB

Meméria SORAM 64 MB

Interface LAN / WAN

Portas 1 LAN (PoE Passivo)

Padrao 10/100Mbps _
Suporte a auto negociacdo MDI/MDI-X

Interface WLAN

Frequéncia 2,4 GHz

Poténcia Maxima de Transmiss&o (Tx)

20 dBm (100 mW) - AP 310

28 dBm (630 mW) - AP 360

Sensibilidade Minima de Recepcéo (Rx)

-90 dBm

Canais de Operacdo

Auto-1a13

Antenas

2 antenas internas de 3dBi de ganho cada

Padrdo
Outras Interfaces

IEEE 802.11 b/g/n 300Mbps 2T2R

Botdes 1 Reset
LED 1LEDRGB
Alimentacao

Método de Alimentacao PoE Passivo
Faixa de Tenséo Suportada 12-24V

Fonte de Alimentacdo

Adaptador

1 Injetor PoE Passivo - Fast Ethernet

Tensdo / Corrente

Outras Informacodes

Entrada (AC): 110 ~ 220V/0,5A

Saida (DC): 24V/0,5A

Instalagao Teto e Parede

Temperatura de Operacdo 0a45°C

Humidade de Operacao 0a 90% (sem condensagao)
Certificados Anatel (00980-16-00160)



https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico/sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml

1.2. Software

MODO DE OPERAGAQ

Bridge Bridge  Roteador

FUNCIONALIDADE AP Repetidor AP

v

Informacdes gerais

Lista de clientes
Status

Grafico Throughput

Gréfico PPS

WPA (AES/TKIP)

WPA2 (AES/TKIP)
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WACL (Controle de Acesso)
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SSID Oculto

Isolacdo de SSID
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Isolagdo de Clientes

Wireless Avancado -
< Isolacdo de Rede (somente internet)

Modulag&o automatica adaptativa

<

Canal automético

Maximo de Clientes Conectados

VLAN

Limite de Banda por SSID
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Garantia de Banda por SSID

Limite de Banda (por endereco MAC)

Wireless QoS
q Limite de Banda (por endereco IP)

Limite de Banda (por Rede)

WMM Vv

Roteamento (NAT habilitado)

Técnicas de

Roteamento Roteamento (NAT desabilitado)

Rotas Estaticas

IP Estatico

Tipos de

Configuracdo WAN Cliente DHCP
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Cliente PPPoE

Endereco IP Dindmico (Cliente DHCP)

Tipos de Endereco IP Fixo

Configuragéo LAN
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Endereco de Fallback

Ping WAN

UPnP

Controle por IP

Firewall Controle por Rede

Controle por MAC

Configuracées Avancadas

Demilitarized Zone (DMZ)

Redirecionamento de Portas (simples)

Redirecionamento de Portas (avancado)

Discovery (LLDP)

Discovery (CDP)

Discovery (Intelbras)

Servidor DHCP

Servicos
SNMP v1

SNMP v2c

Cliente NTP
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Log Remoto (Syslog)
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Acesso SSH
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2.Produto

2.1. Vista frontal
A parte frontal do AP 310 e do AP 360 possui um sistema luminoso cuja cor pode variar, dependendo do status do produto.

Vista frontal

Status do LED

Cor Comportamento Descricdo

Vermelha  Pulsando Inicializando o produto

Vermelha  Pulsando indefinidamente Falha de inicializacéo do produto
Amarela Pulsando Interface LAN/WAN sem conexao
Verde Ligado Operando normalmente

2.2. Vista lateral

Orificio de acesso a trava que fixa o
AP 310/AP 360 ao bracket

Vista lateral

2.3. Vista posterior

Vista posterior



Conforme a figura, o painel inferior contém as seguintes conexdes:

Nome Descricdo Informacao

LAN/PoE Porta de rede zg;';?vz?ra conexao do access point a rede. Possui suporte a PoE

Reset Padréo de Mantenha o botdo reset pres;ionad{) por aproximadamente 10
fabrica segundos para retornar as configuraces de fabrica

Tamper Chave Tamper  Sinaliza ao sistema que o access point foi removido do bracket

"0 adaptador PoE acompanha o produto.

ENCAIXE

Bracket

3.Instalacao

3.1.

»

»

Obs.: 0 access point AP 310 e 0 AP 360 da Intelbras vem de fébrica com o IP 10.0.0.1 por padréo. Contudo, se inserido o

Requisitos da rede
Servidor DHCP: para que o access point consiga obter endereco IP, bem como o0s usuarios que se conectarem ao access point.

Caso vocé ndo possua um servidor DHCP ativo na rede, fixe o IP do seu dispositivo na mesma faixa de IP do produto 70.0.0.17.
Exemplo 10.0.0.100.

equipamento em uma rede com DHCP, este recebera um novo endereco IF, de acordo com a faixa configurada no servidor
DHCP,

Requisitos ambientais para instalacdo

»

N&o deixe 0 AP 310 e/ou 0 AP 360 diretamente exposto a luz solar ou perto de fontes de calor, fornos micro-ondas
ou condicionadores de ar.

N&o cologue o AP 310 e/ou o AP 360 em locais fechados ou apertados. Mantenha-o com no minimo 5 cm de espaco
livre de cada lado.

Caso vocé utilize 0 AP 310 e/ou 0 AP 360 no modo Repetidor wireless, é aconselhavel repetir a rede do equipamento
principal apenas uma vez.

Instale o equipamento em um local ventilado. Ao instalar o produto na parede, verifique se os parafusos estao bem fixados.
Cobertura wireless:

» Raio de 200m no AP 310.

» Raio de 400m no AP 360.

Temperatura de operacdo: 0 a 45 °C.

"Fatores ambientais podem interferir neste valor.



3.2. Conexao

O produto acompanha um adaptador PoE, que alimenta o equipamento e envia/recebe os dados por apenas um cabo de
rede. Para instalar utilizando o adaptador PoE fornecido, é necessaria a utilizacdo de um cabo de rede de 8 vias, padrdo
EIA/TIA 568A e 568B.

1. Conecte uma das extremidades do cabo de rede & porta LAN/PoE do AP 310/AP 360 e a outra extremidade a porta PoE
do injetor PoE;

Cabo de rede

2. Conecte uma das extremidades de outro cabo de rede a porta LAN do adaptador PoE e a outra extremidade & porta LAN
de seu computador ou de outro dispositivo, de acordo com a necessidade;

Rede local

Cabo de rede Cabo de rede

3. Conecte o cabo AC ao adaptador PoE e em sequida ligue-o na tomada elétrica 110/220 V. O LED acendera.

Rede elétrica

ﬁ Cabo AC
( Vista posterior
PoE, LAN

Rede local

Cabo de rede




4.Fixacao do produto

O AP 310 e/ou o AP 360 foram projetados para instalacdes em caixas de passagem elétrica padrao 4x2", o que
facilita a instalacdo quando o cabo Ethernet ja esta aguardando o ponto de instalagéo na parede. Esse tipo de fixagdo
é utilizado principalmente em aplicacdes com o adaptador PoE passivo, incluso na embalagem. Vocé pode utilizar o
bracket que vai junto do produto como gabarito para furagdo dos parafusos.
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Fixacdo do produto

1. Furagdo multifuncional: fixar o produto em parede ou em teto, diretamente na superficie. Essa aplicacdo é util
principalmente quando ndo ha caixas elétricas de passagem na parede e/ou os cabos ndo sdo instalados dentro de
paredes e/ou teto.

Obs.: em vez de furos, sdo usados oblongos de forma a haver um pequeno ajuste de posicéo.

2. Furacao padrdo 4x2" ou 4x4" de parede: fixacdo em caixas elétricas de passagem 4x2" em parede. Essa aplicacdo
é (til quando os cabos séo instalados internamente a parede, dentro de eletrodutos e caixas elétricas.
Obs.: em vez de furos, sdo usados oblongos de forma a haver um pequeno ajuste de posicéo.

3. Furacdo padrao 4x2" ou “4x4" para teto: fixacdo em caixas elétricas de passagem 4x2" ou 4x4" no teto. Essa
aplicacdo é (til quando os cabos sdo instalados internamente ao teto, dentro de eletrodutos e caixas elétricas. Essa

funcdo permite que o AP 310/AP 360 seja rotacionado em ambos os sentidos para facilitar a instalagdo e melhorar a
performance do sistema dentro do ambiente especifico.

Obs.: em vez de furos séo usados oblongos de forma a haver um pequeno ajuste de posicao.



5.Acessando o equipamento

O AP 310 e/ou 0 AP 360 pode ser acessado através da interface de gerenciamento do equipamento. Siga os itens abaixo
para acessar seu equipamento.

1. Conecte um cabo de rede entre seu computador e o equipamento;
2. Certifique-se de que seu computador se encontra na mesma rede que o equipamento, ex. 10.0.0.2;
3. Abra o navegador web;
4. Digite o endereco do dispositivo 10.0.0.1 na barra de endereco do navegador.
5. 0 equipamento utiliza as seguintes configuraces por padréo:
» Endereco IP: 10.0.0.1.
» Mascara: 255.255.255.0.
» Login: admin
» Senha: admin
A pégina inicial de login serd exibida:

intelbras

Usuadrio

|admin

6. Digite 0 usuario e a senha e clique em Entrar,
Obs.: 0 access point AP 310/360 da Intelbras vem de fabrica com o IP10.0.0.1 por padido. Contudo, se inserido o equipamento
em uma rede com DHCP, este receberéd um novo endereco IF, de acordo com a faixa configurada no servidor DHCP. Para consultar
o IP obtido, verifique no seu servidor DHCP.



6. Assistente de configuracao

Apbs acessar o equipamento clique no menu esquerdo Assitente de configuragéo. Seréo exibidos os passos a seguir:
1. Configure 0 nome do equipamento e clique em Avangar.

E Assistente

Seja bem-vindo ao assistente de configuracéo

Digite um nome para identificagao deste dispositivo

ap360

2. Escolha 0 modo de operacéo da rede sem fio e clique em Avancar;

E Assistente

Configuragbes Wireless

Selecione 0 modo de operagao da rede sem fio:

|AP v

Repetidor

clientes da rede sem fio.

Obs.: Em modo AP o equipamento atuara como ponto de acesso, servindo como central dos clientes da rede sem fio.
3. Configure o SSID da rede wireless. Clique sobre o SSID para configurar criptografia, autenticagdo e VLAN.

E Assistente

Configuragdes Wireless

SSID: AP360 y M



Para adicionar uma nova rede clique em Adicionar outra rede.
Apbs criar as redes desejadas clique em avangar,

Configuragfes Wireless

SSID: AP360 v |

SSID
AP360

(] N&o mostrar SSID

Tipo de Autenticacdo

Sistema Aberto v
Criptografia

Ausente v
VLAN ID

0
() Habilitar VLAN

4. Altere os configuracdes de endereco, méscara, gateway e DNS para a necessidade de sua rede e clique em avancar;

E Assistente

Configuracoes Ethernet
¥ Endereco IP Dindmico (Automético)
Endereco Fallback

10.0.0.1

Méscara de Sub-rede

255.255.255.0

Gateway Padrdo

10.0.0.254

Modo DNS

Modo Automético v

Servidor DNS 1

8.88.8



5. Clique em Finalizar para concluir o processo. Caso deseje alterar alguma informacdo utilize o botdo Voltar.

E Assistente

Finalizar

Todas as configuragdes foram salvas com sucesso.
Cligue em Finalizar para concluir o processo ou Voltar se ainda deseja alterar alguma informagéo.

7.Guias

7.1. Status
No menu Status é possivel conferir as informagdes gerais do equipamento, os Clientes conectados, Throughput e processamento.
Geral

Na tela Geral é possivel conferir informacGes de Sistema, Wireless, Ethernet e Configuracdo TCP/IP - LAN e os clientes
conectados via Wi-Fi.

intelbras E Status / Geral el
AP310
STATUS B =5
Sistema Informagdo Ethernet
Geral
Modelo AP310 Status do Link Conectado
Clientes Conectados
Identificag 3o do dispositivo ap310 Auto Negociagio Ativado
Throughput
Tempo Online 2m17s Velocidade 100Mb/s
Processamento (PPS)
Verséo de Firmware 0567 Modo Duplex Full
ASSISTENTE
Cliente NTP Desabilitado _ =5
ReDE Configuracao TCP/IP - LAN
Data e Hora 29/06/2017 18:06:14
Endereco IP / Fallback 192.168.7.72
WIRELESS Modo de Operagéio Bridge
Mascara de Sub-rede 255.255.255.0
SITE SURVEY Informac&o Wireless Gateway Padrio 192.168.7.1
FIREWALL Modo AP Endereco(s) IPv6 1M17.10.0.0.1/96
Modo IEEE big/n Gateway Padrdo IPv6
Qos
Largura de Banda 20140 MHZ Endereco MAC 58:10:8C 4B:F0:DC
SERVIGOS Ccanal Automatico [ 8]
SINAL
Clientes Conectados (WiFi) o Q
SISTEMA Poténcia TX 20d8m
MAC da Wireless 58:10:8C:4B:FO:DD

Status



Clientes Conectados
Em Clientes Conectados é possivel visualizar algumas informacGes basicas sobre os clientes conectados via Wi-Fi ou

rede cabeada.

B status/ Clientes Conectados &0
Filtros de Busca
Interface: SsiD: Tipo:
Qualquer v Qualquer v Qualquer v

Desconectar Selecionados  [ATEZTS Atualizar Automaticamente

Interface SSID Hostname P Tipo Rx Tx Enderego MAC Modo IEEE Sinal Inativo

‘Wireless AP310 - - - 6.0 Mbps 72.2 Mbps bigin -23dBm 0s

Ethernet - - 192.168.71 - - - - - 1s

Ethemet S = 192.168.7.59 = = S = - 0s
Clientes conectados

Interface: exibe a interface em que o cliente esta conectado, se ethernet ou wireless.
SSID: indica em qual SSID o cliente est4 conectado.

Hostname: este é o nome/apelido que pode ser configurado para cada equipamento na rede com o intuito de facilitar
sua identificaco.

IP: endereco IP do equipamento.

Tipo: Selecione o tipo de conexdo a ser filtrado.

RX: exibe a largura de banda de recebimento.

TX: exibe a largura de banda de transmisséo.

Endereco MAC: endereco MAC do cliente.

Modo IEEE: exibe 0 padréo de comunicacdo da rede wireless.

Sinal: nivel de sinal recebido do dispositvo no qual esta conectado ao AP 310/360.

Inativo: o tempo de inatividade exibido em segundos.

Obs.: Clique sobre o item que deseja que a tabela seja organizada para uma melhor visualizagdo dos itens.



Throughput
0 menu Throughput exibe um grafico da velocidade de transmissao atual.
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Processamento(PPS)
0 menu Processamento (PPS) exibe um gréfico de pacotes por segundo atual.
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7.2. Rede

Modo de Operacao
Permite definir o comportamento do equipamento na rede.

E Rede / Modo de Operagédo

Nome do dispostivo na rede (Hostname)

AP360

Modo de Operagédo

| Bridge A
Bridge
Roteador
Salvar

Modo de operagéo

» Nome do dispostivo na rede (Hostname): este é o nome/apelido que pode ser configurado para cada equipamento
na rede com o intuito de facilitar sua identificaco.

» Modo de Operacao:
» Bridge: opera como uma bridge, interconectando todas as interfaces de rede. Unico endereco IP.
» Roteador: o equipamento fara o roteamento entre as interfaces de rede. Dois enderecos IP.

WAN
Permite configurar parametros relacionados a conexao do equipamento com a Internet (WAN).
Obs: Esta funcionalidade estd disponivel apenas quando Modo de operacéo for roteador.
» IP fixo: define as configuracdes de IP manualmente.
IPv4
Tipo de Configuragio
IP Fixo v

Endereco IP
192.168.0.1

Mascara de Sub-rede

255.255.255.0

Gateway Padrao

192.168.0.254

Clonar endereco MAC da WAN

VLAN ID

0 ) Ativado

MTU

1500

» Endereco IP: define o endereco IP da interface.
» Mascara de rede: define a mascara de sub-rede da interface.
» Gateway-padrao: define o gateway-padrdo da interface.



» Clonar endereco MAC da WAN: define um endereco MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o
acesso a um endereco MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, vocé deve notificar seu
provedor quanto a troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.

» VLAN ID: define uma VLAN ID para a interface.

» MTU: (Maximum Transmission Unit) é o tamanho maximo do pacote que a interface pode transmitir.

» Cliente DHCP: define a WAN para receber um endereco IP automaticamente por um servidor DHCP.

E) Rede/WAN

IPv4
Tipo de Configuragdo
Cliente DHCP v

Clonar enderego MAC da WAN

VLAN ID

0 Ativado

Salvar

» Clonar endereco MAC da WAN: define um endereco MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o
acesso a um endereco MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, vocé deve notificar seu
provedor quanto a troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.

» VLAN ID: define uma VLAN ID para a interface.

» MTU: (Maximum Transmission Unit) é o tamanho méaximo do pacote que a interface pode transmitir.
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» PPPoE: escolha PPPoE para conectar-se a seu provedor de acesso via PPPoE.

[E) Rede/WAN

1Pv4
Tipo de Configuragéo
PPPOE v

Clonar endereco MAC da WAN

VLAN ID
0 Ativado

Usuario PPPOE

Senha

senha
Mostrar senha

Servigo

1492

MPPE

Salvar

Clonar endereco MAC da WAN: define um endereco MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o
acesso a um endereco MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, vocé deve notificar seu
provedor quanto a troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.

VLAN ID: define uma VLAN ID para a interface.

Usuario PPPoE: define o nome do usuario para autenticacdo PPPOE.

Senha: define a senha para autenticacdo PPPoE.

Servico: nome do servico PPPoE de seu provedor.

MTU: (Maximum Transmission Unit) é o tamanho méximo do pacote que a interface pode transmitir.
MPPE: habilita criptografia MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption).



LAN

Permite configurar parametros relacionados a conexdo do equipamento com a rede local (LAN).

»

»

»

»

»

»

»

»

E Rede / LAN

IPv4

¥ Endereco IP Dinamico (Automético)
Enderego Fallback

10.0.01

Mascara de Sub-rede

255.255.255.0

Gateway Padrdo

10.0.0.254

IPv4

Endereco IP Dinamico (Automatico): marque para obter endereco de um servidor DHCP.

Endereco Fallback: endereco a ser atribuido caso o equipamento néo receba corretamente o enderecamento através
do servidor DHCP.

Mascara de Sub-rede: méscara de sub-rede do equipamento.

Gateway padrao: define o gateway-padréo da interface.

Servidor DHCP
Status

Desativado v

Intervalo do Servidor DHCP

10.0.0.100 - | 10.0.0.249

Tempo de Renovagdo (segundos)

43200

Spanning Tree (802.1d)

| Desativado '&
Ativado
Salvar
Rede/LAN

Status: habilita ou desabilita o servidor DHCP na interface LAN.

Intervalo do servidor DHCP: se habilitado, defina o intervalo de enderecos IP que serdo atribuidos.

Tempo de renovacao (s): define o tempo de expiragdo (em segundos) do IP fornecido pelo servidor DHCP. Apés esse intervalo
de tempo, caso o dispositivo ndo renove esse IP, o endereco serd marcado como livre para ser distribuido para outro dispositivo.

Spanning Tree(802.1d): se desejar ativar os beneficios fornecidos pelo protocolo Spanning Tree, baseado na
norma IEEE 802.1d, poderd ativar a opcdo de Spanning Tree.

21
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DNS
Permite selecionar se os enderecos dos servidores DNS serdo definidos automaticamente ou manualmente.

E Rede / DNS

Modo DNS

Modo Automético v

Servidor DNS 1

8.8.8.8

Servidor DNS 2

8844

Salvar

DNS

Modo DNS:

» DNS manual: permite que os servidores DNS sejam definidos manualmente.
» DNS automatico: os servidores de DNS seréo atribuidos automaticamente.
Servidor DNS 1: define o endereco IP do servidor DNS primario.

Servidor DNS 2: define o endereco IP do servidor DNS secundario.

Ethernet

Permite definir pardmetros relacionados a interface de rede cabeada.

E Rede / Ethernet

Configuracéo da Ethernet
) Ativar auto-negociagéo
Capacidade (Auto Advertisement):

@ 10 Half
w 10 Full
¥ 100 Half

¢ 100 Full

Salvar

Ethernet

» Ativar auto-negociacgdo: selecione esta op¢ao para utilizar a funcdo auto-negociagao.
» Velocidade da Porta de Rede (Mbps): Poderd ser optado pela velocidade de 10 ou 100 Mbps.
» Modo Duplex: Escolha entre full e half.

» Capacidade (Auto Advertisement): marque conforme a necessidade, 10 Half, 10 Full, 100 Half, 100 Full.



Rotas
Permite criar ou excluir rotas na tabela de roteamento do equipamento.
Obs: esta funcionalidade esta disponivel apenas quando o modo de operacéo for roteador.

B Rede/Rotas

IPv4
Descrigao
Rede de Destino
[
Gateway
Descrigao Rede de Destino Gateway
rota_A 10.2545.0 f 24 10.2545.1 n
rota_B 20.2545.0 1 24 20.2545.1 n
rota_N 192.168.254.0 1 24 192.168.25.4 n
Rotas

» Descricdo: insira uma descricdo para a rota a ser criada.
» Rede de Destino: define a rede destino / mascara.
» Gateway: define o gateway padrdo de destino para essa rota.
Use o botdo Adicionar para para criar as rotas e preencher a tabela de roteamento, ou use o botdo X para excluir uma rota.

7.3. Wireless
Permite definir o comportamento do equipamento na rede sem fio.

B wireless

Modo de Operagéo
AP v
SSID: AccessPoint

SSID: AP_Secundario

Adicionar outra rede

() Isolagdo entre SSIDs
Modo IEEE

bigin v
Pais

Brasil v

Largura de Banda

20/40 MHz v
Canal

Canal de Extensio

Automético v

Poténcia TX (dBm)

28 v

Salvar

Wireless
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Modo de Operacdo: selecione o modo de operagao desejado. As opgdes sao: AP ou Repetidor.

SSID: identificacdo da rede wireless.

Modo IEEE: define o padrao de comunicacdo da rede wireless. Escolha entre b/g, n e b/g/n.

Pais: O pais a ser exibido ser4 Brasil.

Largura de Banda: o padrdo é de 20 MHz para dispositivos baseados no padrao 802.11. O padréo 802.11n permite
a juncdo de dois canais, totalizando 40 MHz de largura de canal, aumentando assim a taxa de transferéncia de dados.
Canal: canal utilizado pelo equipamento.

Canal de Extensao: se o padrdo for 802.11n e a largura de banda 40 MHz, define se o segundo canal vai ser acima
ou abaixo do canal central.

Poténcia TX (dBm): permite especificar manualmente a poténcia de transmissao.

Para adicionar um novo SSID clique no botdo Adicionar outra rede. Seré exibida a tela a seguir.

B Wireless s

ssiD

N30 mostrar SSID

Tipo de Autenticagio

WPA2-PSK

Criptografia
Senha

Mostrar senna

ACL

Modo do controle de acesso

Desaivado

Configuragdes avancadas
Isolar clientes
Méximo de clientes conectados

Habilitar VLAN
VLAN 1D
1

Nova rede wireless

SSID: identificagdo da rede wireless.
N&o mostrar SSID: permite ocultar a rede sem fio.

Isolar clientes: Impede que um cliente tenha conectividade com outro via interface wireless, mesmo que conectados
ao mesmo SSID.

Tipo de Autenticacdo:

WPA: tipo de autenticacdo baseado em RADIUS utilizando criptografia AES ou TKIP (requer servidor RADIUS).
» Criptografia: AES ou TKIP.

» Porta: porta do servidor RADIUS.

» Endereco do servidor: endereco do servidor RADIUS.

» Senha: senha do servidor RADIUS.

WPA2: tipo de autenticacdo baseado em RADIUS utilizando criptografia AES ou TKIP (requer servidor RADIUS).
» Criptografia: AES ou TKIP.

» Porta: porta do servidor RADIUS.

» Endereco do servidor: endereco do servidor RADIUS.
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» Senha: senha do servidor RADIUS.
WPA-PSK: chave pessoal compartilhada utilizando criptografia AES ou TKIP.
» Criptografia: AES ou TKIP.
» Senha: senha (no minimo 8 caracteres).
WPA2-PSK: chave pessoal compartilhada utilizando criptografia AES ou TKIP.
» Criptografia: AES ou TKIP.
» Senha: senha (no minimo 8 caracteres).
» Modo do controle de acesso:
» Desativado: ACL desativado.
» Permitir listados: permite a conexdo de clientes definidos na lista de clientes.
» Isolar clientes: Selecione esta opcdo caso deseje que os clientes da mesma rede ndo possam se comunicar..
» Maximo de clientes conectados: Selecione o valor entre 1 e 127 para definir a quantidade de clientes conectados no
mesmo SSID.
» Habilitar VLAN: Selecione para habilitar a VLAN.
» VLAN ID: Informe a VLAN desejada.

7.4. Site Survey
O site Survey mostra uma visdo geral das redes sem fio disponiveis no local. Através dessa ferramenta, o administrador consegue
fazer uma varredura dos pontos de acesso, observando seu canal de operacdo, SSID, BSSID, criptografia e nivel de sinal.

E Site Survey Sair
(=]
canal ssiD BSSID Criptografia sinal ¥
1 Sistema Aberto EE e
6 WPA2-PSK/AES [
1 WPA2-PSKIAES e
1 WPA2-PSKIAES 57 dBm
1u WPA2-PSKIAES -63 dBm
1 Sistema Aberto @ 72 dsm
8 WPA2-PSKIAES @ 75dem
u WPA-PSK/AES/TKIP @ 20
10 WPA-PSKIAES @ -s208m
6 WPA-PSK/AES/TKIP @ s20em
9 Sistema Aberto @ s¢dem
6 WPA-PSKITKIP @ ssdem
Site Survey

7.5. Firewall

Geral

Permite configurar as op¢Bes gerais do firewall.

Obs: esta funcionalidade esta disponivel apenas quando o modo de operacéo for roteador.

» Habilitar Firewall: Habilita o firewall.
» Habilitar ping na WAN: desbloqueia o ping na WAN.
» Ativar UPnP: ativa o Universal Plug and Play.



26

Controle por IP

Permite adicionar ou remover regras de bloqueio ou liberacéo de acesso por enderego IP.
Obs: esta funcionalidade esta disponivel apenas quando Modo de operacéo for roteador.

E Firewall / Controle por IP

Controle por IP

Protocolo

TCP/UDP
Acdo
Liberar

Descri¢do

RedellP

Controle por IP

» Protocolo: Escolha entre os protoclos TCP e/ou UDP.

» Acdo: Liberar ou Bloquear.

» Descrigdo: descricdo do controle.

» Rede/IP: endereco IP a ser bloqueado ou liberado, bem como méscara de sub-rede.
Use o bot&o Adicionar para para criar as regras, ou use o botdo X para excluir uma regra.

Controle por MAC

Permite adicionar ou remover regras de bloqueio ou liberacéo de acesso por endereco MAC.
Obs: esta funcionalidade esta disponivel apenas quando Modo de operagao for roteador.

E Firewall / Controle por MAC

Controle por MAC

Acao
Liberar

Descrigao

MAC

Habilitado

-

Descrigao MAC
MAC Liberado 00:11:22:33:44:55
MAC Blogueado 55:44:33:22:11:00
Salvar
Controle por MAC

» Acdo: bloguear ou liberar MAC.
» Descrigdo: descricdo do controle.
» MAC: endereco MAC a ser bloqueado ou liberado.

Acgao

Liberar

Bloquear



» Habilitado: indica se regra esta ou ndo habilitada, em vigor.
» Descricdo: descricdo dada a esta regra de controle.
» MAC: permite alterar o endereco MAC para esta regra.
» Acao: Liberar ou bloquear MAC.
Use o botdo Adicionar para para criar as regras, ou use o botdo X para excluir uma regra.

Redirecionamento de portas/DMZ
Permite definir uma DMZ e também adicionar e remover regras de redirecionamento de portas.

Obs: esta funcionalidade esta disponivel apenas quando Modo de operacdo for roteador.

E Firewall / Redirecionamento de Portas/DMZ

Host DMZ

Descrigdo

Redirecionar para IP

Redirecionamento de Portas (Simples)

Descricao
Intervalo de Portas

Protacolo

TCPIUDP v

Redirecionar para IP

Redirecionamento de portas simples/DMZ

Host DMZ

» Descricdo: descricdo do controle.

» Redireciona para IP: endereco IP destino.
Redirecionamento de Portas(Simples)

» Descricdo: descricdo do controle.

» Intervalo de Portas: intervalo de portas a ser redirecionado.

» Protocolo: Selecione TCP, UDP ou TCP/UDP.

» Redirecionar para IP: Endereco IP de destino.
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Redirecionamento de portas(Avancado)

»

»

»

»

»

»

Redirecionamento de Portas (Avancado)

Descrigdo

IP de Entrada.

0.0.0.0

Porta de Entrada
IP de Saida
Porta de Saida

Protocolo

TCP/UDP v

Redirecionamento de portas avancado

Descricdo: descricdo do controle.

IP de entrada: define o IP de entrada.

Porta de entrada: define a porta de entrada.
IP de saida: define o IP de saida.

Porta de saida: define a porta de saida.
Protocolo: TCP e UDP, TCP, UDP.



Avancado

Configuracdes avangadas do firewall.

Obs: esta funcionalidade esta disponivel apenas quando Modo de operacéo for roteador.

Atencao: as configuracdes a seguir exigem um grau avancado de conhecimento sobre redes. Apenas altere as opgoes de
firewall se tiver plena ciéncia dos efeitos em sua rede.

B Firewall / Avangado

Descrigio

1P | Rede de Origem

Porta de Origem

IP | Rede de Destino

Porta de Destino

Protocolo
TCP
Agio

Liberar

Avangado

Descricao: descricdo do controle.
IP / Rede de Origem: marque se deseja controlar pelo IP/Rede de origem.
Porta de Origem: marque se deseja controlar pela porta de origem.
IP / Rede de Destino: marque se deseja controlar pelo IP/Rede de destino.
Porta de Destino: marque se deseja controlar pela porta de destino.
Protocolo: TCP, UDP, ICMP ou outro.
Obs: Caso utilize a op¢do outro, seré habilitado o campo para preenchimento de tal protocolo.
Acao: liberar ou bloquear.
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7.6. QoS
Utilize a opcdo QoS para limitar/garantir a banda por SSID ou para limitar a banda por IP.

Obs.: A funcionalidade Limite de banda esta disponivel apenas em modo Roteador.

E Qos

¥ Habilitar QoS

Link da Internet

Upload (Mpbs)
100

Download (Mpbs)

100

Tipo de QoS

Limite/Garantia de Banda por SSID

Qos

Link da Internet
» Upload (Mbps): Informe a velocidade real de upload do link de internet (para fins de célculo percentual).

» Download (Mbps): Informe a velocidade real de download do link de internet (para fins de calculo percentual).

» Tipo de QoS: Selecione a opcdo desejada entre limitar/garantir a banda.
Limite de banda

Tipo de QoS
Limite de Banda j

Habilitado Descrigao Rede/IP MAC Upload (Mpbs) Download (Mpbs)
a o

Limite de banda

» Habilitado: Selecione para habilitar a opcéo de Limite de Banda.

» Descrigdo: Descricdo da limitacéo.

» Rede/IP: Rede/IP que deseja limitar a banda.

» MAC: Endereco MAC do equipamento.

» Upload (Mbps): informe o valor em Mbps para limitar banda de upload para o SSID correspondente.

» Download (Mbps): informe o valor em Mbps para limitar banda de download para o SSID correspondente.

Limite de banda por SSID
Limite de Banda por SSID

Habilitado ssiD Upload (Mpbs) Download (Mpbs)

B AP380 100 100

Limite de banda por SSID

» Habilitado: Selecione para habilitar a opcdo desejada Limite de Banda por SSID.

» SSID: SSID da rede.

» Upload (Mbps): informe o valor em Mbps para limitar banda de upload para o SSID correspondente.

» Download (Mbps): informe o valor em Mbps para limitar banda de download para o SSID correspondente.



Garantia de banda por SSID

Garantia de Banda por SSID

[ Ativar Controle de Garantia de Banda

ssiD Upload (%) Download (%)

AP360

Garantia de banda por SSID

» Ativar: marque para ativar o controle de garantia de banda.
» SSID: SSID da rede.

» Upload (%): porcentagem de banda de upload configurada no Link da Internet, garantida para o SSID correspondente.
» Download (%): porcentagem de banda de download configurada no Link da Internet, garantida para o SSID correspondente.

7.7. Servicos

Discovery
Permite controlar a descoberta do produto na rede através de protocolos conhecidos.

B servicos / Discovery

¥ Protocolo LLDP
¥ Protocolo CDP
¥ Protocolo INTELBRAS

Salvar

Discovery

» Protocolo LLDP: marque para permitir que o equipamento seja descoberto através deste protocolo LLDP.
» Protocolo CDP: marque para permitir que o equipamento seja descoberto através deste protocolo CPD.
» Protocolo INTELBRAS: marque para permitir que o equipamento seja descoberto através do protocolo INTELBRAS.
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SNMP
Simple Network Management Protocol ou Protocolo Simples de Gerenciamento de Redes é usado para monitoramento e
gerenciamento de redes.

B servicos / SNMP

# Habilitar SNMP
Community

public
Porta SNMP
161

Localizagao

Contato

example@example.org

Nome

AP360

SNMP

» Habilitar SNMP: Marque para ativar a funcdo SNMP.

» Community: define a comunidade SNMP. Essa comunidade atua como uma senha entre o agente e gerente SNMP.

» Porta SNMP: define a porta do servidor SNMP. A porta padréo é 161.

» Localizacao: define a localizaco fisica do equipamento.

» Contato: define um e-mail de contato do responsavel por este equipamento.

» Nome: define um nome para este equipamento no ambiente SNMP.
Log do sistema
A ferramenta Log de sistema oferece informagdes de depuragdo sobre os servicos e protocolos do sistema. Se ocorrer
qualquer tipo de mau funcionamento do equipamento, as mensagens aqui registradas podem ajudar os administradores da rede
a identificar e resolver o problema.

E Servigos / Log do Sistema

Enviar log para servidor remoto

Servidor remoto (FQDN)

Salvar

Log do sistema

» Enviar log para servidor remoto: marque para enviar para servidor syslog remoto.
» Servidor remoto (FQDN): informe o nome FQDN (fully qualified domain name) do servidor para envio do log.
» Porta: informe a porta do servidor (porta padrdo 514 via protocolo UDP).



Data/Hora(cliente NTP)
Esta funcionalidade permite que o equipamento esteja sempre com seu reldgio sincronizado com os relégios dos servidores
configurados através do protocolo NTP (Network Time Protocol).

a Servicos / Data/Hora (Cliente NTP)

Cliente NTP

Servidor NTP 1
Servidor NTP 2

Zona

(GMT-03:00) Brasilia v

Horario de Verao

Salvar

NTP
» Cliente NTP: marque para habilitar este servico de sincronizacao de hora.
» Servidor NTP 1: endereco IP ou hostname do servidor NTP primario.
» Servidor NTP 2: endereco IP ou hostname do servidor NTP secundario.
» Zona: selecione o fuso horario correspondente.
» Horario de Verdo: marque para que o equipamento reconheca o horario de verao.

7.8. Sinal
Permite o monitoramento e andlise do nivel de sinal recebido, e também do ruido do ambiente. Consequentemente o
sistema apresenta também a relacdo sinal-ruido (SNR) para auxiliar a anlise.

Obs: esta funcionalidade esté disponivel apenas quando em modo repetidor.

E Sinal

Andlise de Sinal
Conectado em - - Canal: 6 ( 2437 MHz )

-30
%
-40
-45
-50
55
-60
-65
-70
75
80
-85
-9
%5

-100

& g g
s

@ Sinal: -59 dBm
@ Ruido: -93 dBm
SNR: 34dB

Sinal
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7.9. Sistema
Aqui estdo disponiveis opcdes relacionadas ao sistema.

Atualizacdo
Atualiza o firmware do equipamento.

E Sistema / Atualizagéo

Versdo de Firmware: 0.57.8

Atualizag&o Firmware Local

Enviar

Atualizagdo Firmware Remota

Versio Nova Versda v

Verificagio Automatica ¥

Atualizagéo

» Arquivo: clique em Buscar para selecionar o arquivo de firmware. Apds selecionado, clique em Enviar.

» Verificar automaticamente: o AP 310/360 ird emitir um aviso ao acessar o equipamento que existe uma nova versao e
se 0 usuario deseja atualizar o produto conforme imagem abaixo:

Aviso

Existe uma nova verséo defirmware disponivel. Deseja atualizar agora?

o

Caso deseje utilizar a opcdo de Atualizagdo Firmware Remota selecione nova verséo e clique em atualizar.

Obs.: Para retirar o aviso de atualizagdo desmarque o checkbox na tela de atualizagdo.

Configuragoes

Permite realizar operacdes relacionadas as configuracdes. Dentre elas, fazer uma copia de seguranca (backup) da configu-
racao do seu equipamento, bem como carregar uma copia de seguranca feita préviamente.

B sistema/ Configuragtes

Backup da Configuragéo do AP360
Enviar Configuracéo para AP360

Configuracéo Padréo de Fabrica

Restaurar padrao de fabrica

Configuragbes

» Backup da configuracdo do AP360: Clique em baixar para obter o backup das configuracdes de seu equipamento.
» Enviar configuracao para AP360: Clique em buscar para selecionar o arquivo de configuragdo e depois enviar.
» Configuracdo padrao de fabrica: Clique para restaurar as configuracdes originais de fabrica em seu equipamento.



Gerenciamento

E Sistema / Gerenciamento

Timeout de Sesséo

Tempo em segundos | 300]

Acesso HTTP

Habilitado o’

Porta 80
Acesso HTTPS
Porta 443
Certificado | Chave Padrao v
Certificado I
Chave I
Acesso SSH
Habilitado
Porta 2

Configurac&o de VLAN de Gerenciamento

Interface Desativado 1)
VLAN de geréncia 0
Salvar
Gerenciamento

Timeout de sessao

» Tempo em segundos: Informe o valor em segundos de inatividade no gerenciamento antes do timeout.
Acesso HTTP

» Habilitado: marque para habilitar o acesso via protocolo HTTP.

» Porta: informe a porta para aceitar conexdes via protocolo HTTP (padrdo 80).

Acesso HTTPS

» Porta: informe a porta para aceitar conexdes via protocolo HTTPS (padréo 443).

» Certificado/chave: selecione o modo de reconhecimento de Certificado / Chave HTTPS.
» Certificado: clique em buscar para localizar o certificado HTTPS e ser utilizado.

» Chave: clique em buscar para localizar a chave HTTPS a ser utilizado.

Acesso SSH

» Habilitado: marque para habilitar o acesso SSH ao equipamento.

» Porta: informe a porta para aceitar conexdes via protocolo SSH (padrao 22).
Configuracdo de VLAN de Gerenciamento

» Interface: selecione a interface desejada.

» VLAN de geréncia: informe o nimero correspondente a VLAN de gerenciamento. Somente equipamentos presentes
nesta mesma VLAN poderdo fazer acesso para gerenciar o equipamento.
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LED
Permite determinar o comportamento do LED do equipamento.

B sistema/LED

Data e Hora: 05/05/2017 14.04

Status

Ligado v

Cor no modo de operacéo normal

Branco v

Salvar

Led

» Status: selecione ligado, desligado ou agendamento.
» Cor no modo de operacao normal: selecione a cor desejada. Padrdo é cor verde.

Obs.: a funcionalidade Agendamento permite ligar o LED em determinados periodos. Ja a funcdo buscar alternara a cor
dos LED para o auxilio na localizagéo do AP desejado.

Senha
Use esta funcionalidade para trocar a senha de administracdo de tempos em tempos.

B sistema/ Senha

Alterar Senha do Gerenciamento

Senha atual

Nova senha

Confirmar nova senha

Senha

» Alterar Senha do Gerenciamento
» Senha atual: digite a senha atual de administracao.
» Nova senha: digite a nova senha de administracéo.
» Confirmar nova senha: digite novamente a nova senha de administracao.
Reiniciar
Permite ao administrador realizar reboot do equipamento.

E Sistema / Reiniciar

Reiniciar
Reiniciar

» Reiniciar: Reinicia o equipamento com as ultimas configuracoes salvas.



8.Reset (padrao de fabrica)

Ha dois modos de redefinir as configuragdes:
» Botdo reset fisico: mantenha pressionado o botéo Reset por aproximadamente 10 segundos. Solte o boté&o e aguarde
0 access point reiniciar.
» Reset via software: use o botdo Restaurar padrédo de fabrica disponivel na guia Sistema>Configuracées>Configuracao
padréo de fébrica, na interface de gerenciamento web do access point.
Obs.: ndo desligue o equipamento durante este processo.

9.Informacoes adicionais

Este equipamento opera em carater secundario, isto €, ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial, mesmo
de estagdes do mesmo tipo, nem pode causar interferéncia a sistemas operando em carater primario. As redes wireless
(IEEE802.11 b/g/n) operam na faixa de frequéncia de 2,4 a 2,4835 GHz, que ndo necessita de liberacdo perante a Anatel
para ser utilizada (faixa ndo homologada). Como o meio fisico utilizado nessas redes é compartilhado por vérios tipos
de transceptores, podem ocorrer problemas de interferéncia quando esses dispositivos operarem na mesma frequéncia e
proximos uns aos outros. Sendo assim, dependendo da localizacdo dos dispositivos sem fio dentro de casa ou no escritorio,
esses podem interferir ou sofrer interferéncia, podendo, em alguns casos, derrubar a conexéo de rede. Quanto mais barreiras
fisicas ou eletromagnéticas houver no caminho em que o sinal da rede estiver passando, mais interferéncias poderdo ocorrer,
diminuindo a velocidade e alcance da rede. Exemplos disso sdo os reservatérios de dgua (como aquérios, bebedouros e
aquecedores de dgua), metais, vidros, paredes de concreto e fornos de micro-ondas.

Dicas:

1. Mantenha uma distancia suficiente, pelo menos de um metro, entre os dispositivos que operam na mesma faixa de
frequéncia, para evitar a interferéncia de sinal entre os transmissores.

2. Evite um niimero excessivo de barreiras fisicas entre transmissores e receptores da rede wireless.
3. Se os dispositivos permitirem a troca de canal de operagdo, é recomendado configura-los em canais diferentes uns
dos outros.

10. Cuidados e seguranca

10.1. Tratamento de dados pessoais
» Este sistema utiliza e processa dados pessoais como senhas, registro detalhado de chamadas, enderecos de rede e
registro dos dados de clientes, por exemplo.

10.2. Protecdo e seguranca de dados
» Observar as leis locais relativas a protecdo e uso de dados e as regulamentacdes que prevalecem no pais.

» O objetivo da legislacdo de protecéo de dados é evitar infragdes nos direitos individuais de privacidade, baseadas no
mau uso dos dados pessoais.

10.3. Diretrizes que se aplicam aos funcionarios da Intelbras

» Os funciondrios da Intelbras estdo sujeitos a praticas de comércio seguro e confidencialidade de dados sob os termos
dos procedimentos de trabalho da companhia.

» £ imperativo que as regras a sequir sejam observadas para assegurar que as provisGes estatutarias relacionadas a servicos
(sejam eles servicos internos ou de administracdo e manutencdo remotas) sejam estritamente seguidas. Isso preserva os
interesses do cliente e oferece protecéo pessoal adicional.

10.4. Diretrizes que controlam o tratamento de dados
» Assegurar que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados de clientes.

» Usar as facilidades de atribuicdo de senhas, sem permitir qualquer excecéo. Jamais informar senhas para pessoas
ndo autorizadas.
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»

Assegurar que nenhuma pessoa ndo autorizada tenha como processar (armazenar, alterar, transmitir, desabilitar ou
apagar) ou usar dados de clientes.

Evitar que pessoas ndo autorizadas tenham acesso aos meios de dados, por exemplo, discos de backup ou impressoes
de protocolos.

Assegurar que os meios de dados que ndo sdo mais necessarios sejam completamente destruidos e que documentos néo
sejam armazenados ou deixados em locais geralmente acessiveis.

0 trabalho em conjunto com o cliente gera confianga.

10.5. Uso indevido e invasao de hackers

»

»

As senhas de acesso as informacdes do produto permitem o alcance e a alteracdo de qualquer facilidade, como o acesso
externo ao sistema da empresa para obtencdo de dados e realizacdes de chamadas, portanto, é de suma importancia
que as senhas sejam disponibilizadas apenas aqueles que tenham autorizacdo para uso, sob o risco de uso indevido.

0 produto possui configuracdes de seguranca que podem ser habilitadas, e que serdo abordadas neste manual, todavia,
é imprescindivel que o usudrio garanta a seguranca da rede na qual o produto estd instalado, haja vista que o fabricante
ndo se responsabiliza pela invasao do produto via ataques de hackers e crackers.



Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condicdes:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, pecas e componentes do produto séo garantidos contra eventuais defeitos de fabricacdo, que porventura
venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano — sendo 3 (trés) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia
contratual —, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de
compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o territério nacional. Esta garantia contratual compreende
a troca gratuita de partes, pecas e componentes que apresentarem defeito de fabricacdo, incluindo a mao de obra utilizada
nesse reparo. Caso nao seja constatado defeito de fabricacéo, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor
Consumidor arcara com essas despesas.

N

. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente comunicar-se com o Servico Autorizado mais préximo
que conste na relacao oferecida pelo fabricante — somente estes estao autorizados a examinar e sanar o defeito durante
0 prazo de garantia aqui previsto. Se isso nao for respeitado, esta garantia perdera sua validade, pois estara caracterizada
a violacdo do produto.

3. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, devera encaminhar-se ao Servico Autorizado
mais proximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as
despesas decorrentes de transporte e sequranca de ida e volta do produto ficam sob a responsabilidade do Senhor
Consumidor.

4. A garantia perdera totalmente sua validade na ocorréncia de quaisquer das hipdteses a sequir: a) se o defeito ndo for de
fabricacdo, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto
forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundacGes, desabamentos, etc.), umidade, tenséo na rede
elétrica (sobretenséo provocada por acidentes ou flutuagdes excessivas na rede), instalacéo/uso em desacordo com o Manual
do Usuario ou decorrentes do desgaste natural das partes, pecas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia de
natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se 0 nimero de série do produto tiver sido adulterado
ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

A garantia contratual deste termo é complementar a legal, portanto, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as
caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual séo ilustrativas.
Produto beneficiado pela Legislacdo de Informética.
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