intelbras VIP 3240 Z

Camera IP Bullet

» Resolugdo 2 megapixels (1080p)
» Suporta Cartao SD

» IR de 40m

» ROI (Regido de Interesse)

» Sensor megapixel 1\2.7"

e & H265 PoE  IP67

LENTE VARIFOCAL CARTAO COMPRESSAO PR ER ;’;g‘.&%gg
MOTORIZADA MICRO-SD DE VIDEQ

As VIPs Intelbras sdo cameras de seguranca para sistemas de monitoramento e vigilancia por video IP. Podem ser
utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estavel e integrado. Sua
instalacdo e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rapida e facil.

EspecificacOes técnicas

Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS
Obturador eletrénico Automatico
Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais 1080H
Iluminagdo minima 0,08 luz/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE)

0,3 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE)
0 lux/F2.0 (IR ligado)

Compressao de video H.264/H.264B/H.265/MJPEG

Resolucao real 1080p (1920x1080) / 16:9
1.3M (1280x960) / 4:3
1M (1280x720) / 16:9
D1 (704x480) / 22:15
VGA (640x480) / 4:3
CIF (352x240) / 22:15

Taxa de bit H.264: 8 kbps a 6144 kbps
H.265: 3 kbps a 6144 kbps
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MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps

Taxa de frames

Stream Principal: 1080p(1 a 20 FPS)/ 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS)
Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS)

Lente

Motorizada

Distancia focal

28 mmal2 mm

Abertura maxima F1.8
Angulo de visao horizontal 56° 4 105°
Angulo de visio vertical 18° 3 33°

Alcance IR 40 m (IR Ativo)
IR inteligente Sim
Comprimento de onda LED IR 850 nm
Formato do video NTSC

Relagéao sinal ruido 240 dB

Controle de ganho

Automatico/Manual

Balanco de branco

Automatico/Manual

Compensacao de luz de fundo

BLC/DWDR (60dB)

Day & Night

Automatico (ICR), Colorido, P&B

Modos de video

Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco

Deteccao de video

Até 4 regides de deteccdo

Rede

Interface

RJ45 (10/100BASE-T)

Protocolos e servicos suportados

TCP/IP, UDP, IPv4, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs,
HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras
Cloud, Intelbras -1*

Onvif

Perfil S, T

Servicos DDNS

Intelbras DDNS, DynDNS® e NO-IP®

Operagao

Monitoramento, configuracéo total do sistema, informacdes sobre
registros da camera, atualizagdo de firmware

Configuracao de nivel de acesso

Acesso a multiplos usuarios (maximo de 20) com protecio por senha?

Navegador

Internet Explorer®3

Smartphone

iPhone®, iPad®, Android®, software iSIC Intelbras

Aplicacbes e monitoramento

Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Genetec
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Throughput maximo 24 Mbps
Armazenamento

Cartao Micro SD Até 128GB
Caracteristicas complementares

Compensacao de luz de fundo (BLC) ON/OFF
High Light Compensation (HLC) Sim (digital)

Balanco de branco

Auto / Luz Natural / lluminagéo Publica / Ambiente externo / Manual /

Personalizado

Deteccao de movimento

Sim*

Ajuste de imagem

Brilho/Contraste/ Saturacao / Nitidez/ Gama

Funcao Espelho

Rotacdo horizontal

Idiomas do menu OSD

Portugués, Inglés e Espanhol

Mascara de privacidade

ON/OFF (4 areas programaveis)

Reducao Digital de Ruido (DNR)

3D - ajustavel

Funcdes inteligentes

Mascaramento
Deteccdo de movimento
Area de Interesse

Conexoes

Saida de video

Conector RJ-45 Ethernet (8P8C)

Alimentagao

Conector P4 fémea

Caracteristicas elétricas

Consumo maximo de poténcia

<42W

Alimentagao

12 Vdc, PoE Ativo (802.3af)

Protecao

Contra surtos e ondas eletromagnéticas

Caracteristicas mecanicas

Dimensdes (A x @) 244 x 91 mm

Peso Liquido - 434 g
Bruto - 693 g

Cor case Branca

Grau de protegdo IP67

Local de instalacédo

Interno e externo

Caracteristicas ambientais
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Temperatura de armazenamento -30°Ca60°C
Temperatura de operacao -30°Ca60-°C
Umidade relativa de operacao <95 % RH

! Esse produto é compativel com os modelos NVD 1204, NVD 1208 e NVD 1216, somente utilizando o protocolo ONVIF e com o
modo de gravacdo em Regular. Ndo garantimos o funcionamento da deteccdo de movimento entre esses dispositivos.

% Para conectar a camera em DVRs e NVRs que ndo possuem a funcéo de inicializacio, sera necessario primeiro conectar a cAmera
em um computador para fazer a inicializacdo através da interface web da camera.

® A compatibilidade pode variar conforme a versdo do navegador.

* Para garantir o correto funcionamento da deteccdo de movimento utilizar o protocolo Intelbras-1.

Conheca também:

2
WD Purple

\ Hard Drive

NVD 3116 P com HD WD Purple HDs WD Purple



